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ПРАЙС-ЛИСТ 
на колесные трактора К-704

Настоящим сообщаем, что  ООО «Петербургский машиностроительный завод» готов  изготовить и поставить в Ваш адрес сельскохозяйственный трактор К-704-4Р:

Стоимость сельскохозяйственного трактора К-704-4Р в комплектации с различными двигателями:

	Наименование техники
	Модель, (двигатель, мощность л.с.), тяговый класс
	Цена без НДС, тенге

	1. Трактор сельскохозяйственный

 в комплекте с с/х навеской,

либо  ТСУ  или  ССУ
	К-704-4Р  «СТАНИСЛАВ» (ЯМЗ 238НД-5, 300 л.с.) наличии
К-704-4Р  «СТАНИСЛАВ» (ЯМЗ 238Д, 330 л.с.)

К-704-4Р  «СТАНИСЛАВ» (ЯМЗ-7511, 400 л.с.), 8 т.кл.


	20 700 000
20 900 000

24 544 000




· Цены приведены на условиях DAP, станция назначения в РК, без НДС.

· Базовые условия оплаты: 50%- предоплата, 50%- по готовности техники к отгрузке с завода.

· Норма отгрузки 2 трактора на 1 ж/д платформе. 

· Срок поставки 50-60 банковских дней.

· Гарантийный период составляет 12 месяцев или 1000 моточасов работы.

Преимущества трактора К-704-4Р.

Сконструирована и изготовлена новая рамная конструкция трактора (без использования трубы шарнира, с установкой балансира на подмоторный мост), рассчитанная на значительные нагрузки и позволяющая устанавливать двигатели мощностью до 600 л.с. 

Установлены импортные мосты с блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin, USA), увеличенным КПД, с дисковыми тормозами. Разработана новая архитектура карданной передачи трактора (устанавливаются карданные валы импортного производства). Изменено гидравлическое оборудование, установлены импортные гидроцилиндры. На моделях К-704-4Р в связи с установкой новой трансмиссии изменены передаточные отношения повышенного режима КПП, тем самым увеличен диапазон минимальной и максимальной скоростей.

Разработана новая компоновка систем: топливной, воздушной, гидравлической, тормозной и т.д. Разработана облицовка трактора, конструкция баков, аккумуляторных ящиков, конструкция капота. Кроме изменений в технической части, модернизация коснулась улучшения условий работы тракториста, в частности установлена удобная регулируемая рулевая колонка, совмещенная с приборной панелью и электрическими переключателями, заменены педали. Устанавливается новая кабина с улучшенной обзорностью. Устанавливается кондиционер и холодильник.

В результате изменений привода и самой гидравлической системы тракторов  К-704-4Р и К-703МА-Р потери мощности тягового двигателя на поддержание работы гидравлического оборудования снижены в четыре раза, что уменьшает потери КПД трактора в целом на 4,7%  по сравнению с тракторами К-700, К-701, это в свою очередь приводит к экономии дизельного топлива и позволяет максимально эффективно использовать мощность двигателя, для  увеличения тягового усилия трактора.

Тракторы К-704-4Р с двигателем мощностью 330 л.с. эквивалентны по эффективности аналогичным тракторам с двигателем мощностью 350 л.с., а тракторы с двигателем мощностью 400 л.с. соответственно тракторам с двигателем мощностью 420 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трактор сельскохозяйственный К-704-4Р

изготовитель – ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

	Общие  технические характеристики

	База в стандартном исполнении 
	К 704-4Р

	Скорость движения max, км/час
	33,8

	Эксплутационная масса,  не более, кг
	13 400

	Габариты трактора, мм
	6 500 x 2 950 x3 700

	База трактора, мм
	3 420 ± 20

	Кабина (базовая комплектация)
	Встроенный каркас безопасности,  мощный отопитель увеличенной производительности, увеличенная остекленность, автомагнитола, кондиционер, холодильник, рулевая колонка с регулировкой угла наклона и панелью приборов, подрессоренное кресло

	Капот
	Цельная конструкция, открывается с помощью  газовых цилиндров

	Рамы
	Передняя и задняя рамы представляют собой сварнолистовые конструкции без использования трубы шарнира, с установкой балансира на подмоторный мост. Рассчитана для установки двигателей мощностью до 600 л.с.

	Двигатель
	ЯМЗ 238НД5
	ЯМЗ

238Д
	ЯМЗ 7511
	ТМЗ 8481.10
	ЯМЗ 240М2
	ЯМЗ 240ПМ2

	Номинальная мощность двигателя, кВт  (л.с.)
	220 (300)
	243

(330)
	294 (400)
	287 (390)
	265 (360)
	309 (420)

	Радиатор охлаждения двигателя
	6-ти рядный 238-й модели

	Коробка перемены передач 
	Механическая, с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности (передний ход-16, задний ход-8)

	Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала  (No-Spin)
	Передний с балансиром модель М-9000FB        

Задний модель М-9000R        

	Рулевое управление
	На базе гидроруля и приоритетного клапана 

	Объем топливного бака, л
	550,0

	Шины
	28,1R26

	Окраска 
	Цвет желтый

	Тормозная система
	Трехконтурная, тормоза дисковые

	Воздушная система
	Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR

	Гидравлическое оборудование

	Приоритетный клапан     Р-160L
	Устанавливается

	Гидроруль                         Е-1000Р
	Устанавливается

	Гидравлический насос     НШ-50
	Устанавливается

	Электрооборудование

	Напряжение, В
	24

	Аккумуляторные батареи
	2 х 12V х190А/ч

	Гидрофицированная трехточечная навеска на грузовой п/раме
	Устанавливается

	Прицепная скоба
	Устанавливается



Адрес центрального 


офиса компании:      050050, гАлматы, ул Ратушного 88  (бывшая Розовая, ниже Рыскулова)


                                     тел:     8 (727)  251-61-81;   251-61-91;     251-65-07;     251-65-08:


                                     факс:  8 (727)  294-28-58.


Сайт компании         www.kandi.kz


Адреса представительств компании на территории Республики Казахстан:


г. Астана:                       Ашимов Жумагали Сейдуакасович   8-701-218-24-90


   г. Кокшетау:              8 (7162) 77-07-79; 72-12-96; 72-12-95    Моб.  -701 599-42-68; 8-701-          521-97-68;  8-777-212-82-07


г. Чимкент                  8 (7252) 39-03-23                       Моб. 8701 789-73-50, - 51








